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English 



Speaker System 



SSCR550H/CR350/CR250/CN 550H 



• When connecting to speaker terminals (SURROUND, CENTER) 

• Connexion a des bornes d'enceintes (SURROUND, CENTER) 

• Para realizar la conexion a los terminales para altavoces (SURROUND, CENTER) 



SS-CN550H/CN350/CN250 



SS-SR550H/SR350/SR250 

(Right) 

(Droite) 

(Derecho) 



SS-SR550H/ SR350/ SR250 
(Left) 
(Gauche) 
(Izquierdo) 




To use the systems as surround speaker system 
Utilisation comme systeme d'enceintes surround 
Para utilizar el sistema como altavoces envolventes 



SS-CN550H/CN350/CN250 

□ cb □ 



SS-SR550H/SR350/SR250 



• To put the SS-CN550H/CN350/CN250 on your TV set, 
attach a foot pads (supplied) to each bottom corner 
of the speaker, and make sure that the speaker is 
completely flat on top of the TV. 

• Pour installer le systeme SS-CN550H/CN350/CN250 
survotre televiseur, attachez un tampons (fourni) 
dans chaque coin sous I'enceinte, et verifiez que 
I'enceinte est bien a plat sur le dessus du televiseur. 

• Para colocar el SS-CN550H/CN350/CN250 sobre su 
televisor, fi'jele un so port e (suministrado) a cada 
esquina inferior del sistema, y cercidrese de que haya 
quedado completamente nivelado sobre el televisor. 



To hang SS-SR550H/SR350/SR250 with a hook (not 
supplied) on the wall 

You are responsible for the proper selection and use of 
mounting hardware that you purchase at hardware stores, 
and for the proper and safe mounting of the speakers. 
Suspension murale du systeme SS-SR550H/SR350/SR250 a 
I'aide d'un crochet (non fourni) 

La selection, I'achat et I'utilisation du materiel de montage 
est de votre responsabilite, ainsi que installation des 
enceintes 

Para colgar los modelos SS-SR550H/SR350/SR250 con un 
gancho (no incluido) en la pared 

El usuario es responsable de elegir y utilizar correctamente 
el hardware de montaje que ha adquirido en losalmacenes 
especializados, y de montar los altavoces correctamente 




Foot pads 
Tampons 
autocollants 
Soportes 




Precautions 



• Avoid driving the speaker system continuously with a wattage 
exceeding the maximum input power of this speaker system. 

• Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the 
speaker system. 

• If the +/- connection is incorrect, the bass tones seem to be 
missing and the position of the instruments becomes obscure. 

• The speaker grille on the SS-CN350/SR350 and SS-CN250/ 
SR250 cannot be removed. Do not attempt to remove the grille 
on the SS-CN350/SR350 and SS-CN250/SR250. If you try to 
remove it, you may damage the speaker. 

In case color irregularity is observed on nearby TV screen 

With the magnetically shielded type of the speaker system, the 
speakers can be installed near a TV set. However color irregularity 
may still be observed on the TV screen depending on the type of 
your TV set. 

If color irregularity is observed... 

— > Turn off the TV set once, then turn it on after 15 to 30 
minutes. 

If color irregularity is observed again... 

— > Place the speakers more apart from the TV set. 



Specifications 



SS-CR550H 

SS-CN550H (Center speaker) 

Speaker system 2-way, magnetically shielded 

Woofer: 13 cm (5 1 / i in.), cone type x 2 
Tweeter: 2.5 cm (1 in.), balanced dome type 
Bass reflex 
8 ohms 

Maximum input power: 150 watts 
89 dB {1 W, 1 m) 
85 Hz - 50,000 Hz 
Approx. 430 x 170 x 215 mm 
(17x6V 4 x8V 2 in.) 
including front grill 
Approx. 5.5 kg {12 lb 2 oz) 
Speaker cord 2.5 m (8.2 ft.) (1) 
Foot Pads (4) 

SS-SR550H (Surround speaker) 



Speaker units 

Enclosure type 
Rated impedance 
Power handling capacity 
Sensitivity level 
Frequency range 
Dimensions (w/h/d) 



Mass 

Supplied accessories 



Speaker system 
Speaker units 

Enclosure type 
Rated impedance 
Power handling capacity 
Sensitivity level 
Frequency range 
Dimensions (w/h/d) 



Mass 

Supplied accessory 

SS-CR350 

SS-CN350 (Center speaker) 



2-way 

Full range: 13 cm (5 V 4 in.), cone type 
Tweeter: 2.5 cm (1 in.), balanced dome type 
Acoustic suspension 
8 ohms 

Maximum input power: 120 watts 
86 dB (1 W, 1 m) 
85 Hz - 50,000 Hz 
Approx. 170 x 250 x 127 mm 
(6 7 4 x9 7 / H x5in.) 
including front grill 
Approx. 2.4 kg (5 lb 4.7 oz) 
Speaker cord 10 m (32.8 ft.) (2) 



Speaker system 
Speaker units 

Enclosure type 
Rated impedance 
Power handling capacity 
Sensitivity level 
Frequency range 
Dimensions (w/h/d) 



Mass 

Supplied accessories 



2-way, magnetically shielded 
Woofer: 12 cm (5 in.), cone type x 2 
Tweeter: 2.5 cm (1 in.), balanced dome type 
Bass reflex 
8 ohms 

Maximum input power: 120 watts 

89 dB (1 W, 1 m) 

85 Hz - 50,000 Hz 

Approx. 380 x 150 x 194 mm 

(15x6x7 3 / 4 in.) 

including front grill 

Approx. 3.7 kg (8 lb 2.5 oz) 

Speaker cord 2.5 m (8.2 ft.) (1) 

Foot Pads (4) 



SS-SR350 (Surround speaker) 



Speaker system 
Speaker unit 
Enclosure type 
Rated impedance 
Power handling capacity 
Sensitivity level 
Frequency range 
Dimensions (w/h/d) 



Full range 

12 cm (5 in.), cone type 
Bass reflex 
8 ohms 

Maximum input power: 110 watts 
86 dB (1 W, 1 m) 
85 Hz - 20,000 Hz 
Approx. 190 x 150 x 196 mm 
{7V 2 x6x7 3 / 4 in.) 
including front grill 
Approx. 1.8 kg (3 lb 15.5 oz) 
Speaker cord 10 m (32.8 ft.) (2) 



Mass 

Supplied accessory 

SS-CR250 

SS-CN250 (Center speaker) 

Speaker system Full range, magnetically shielded 

10 cm (4 in.), cone type x 2 
Bass reflex 
8 ohms 

Maximum input power: 100 watts 
88 dB (1 W, 1 m) 
85 Hz - 20,000 Hz 
Approx. 355 x 130 x 144 mm 
(14x5V s x5V 4 in.) 
including front grill 
Approx. 2.6 kg (5 lb 11.7 oz) 
Speaker cord 2.5 m (8.2 ft.) (1) 
Foot Pads (4) 

SS-SR250 (Surround speaker) 



Speaker units 
Enclosure type 
Rated impedance 
Power handling capacity 
Sensitivity level 
Frequency range 
Dimensions (w/h/d) 



Mass 

Supplied accessories 



Speaker system 
Speaker unit 
Enclosure type 
Rated impedance 
Power handling capacity 
Sensitivity level 
Frequency range 
Dimensions (w/h/d) 



Mass 

Supplied accessory 



Full range 

10 cm (4 in.), cone type 
Bass reflex 
8 ohms 

Maximum input power: 100 watts 

85 dB (1 W, 1 m) 

85 Hz - 20,000 Hz 

Approx. 180 x 130 x 146 mm 

(7 1 / K x5 1 / B x5V 4 rn.) 

including front grill 

Approx. 1.4 kg (3 lb 1.4 oz) 

Speaker cord 10 m (32.8 ft.) (2) 



Design and specifications are subject to change without notice. 
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Precautions 



• Evitez de faire fonctionner les enceintes de maniere continue 
avec une puissance electrique qui excede la puissance d'entree 
maximum de ce systeme. 

• Avant d'effectuer les connexions, mettez l'amplificateur hors 
tension pour eviter d'endommager les enceintes. 

• Si les bornes +/- ne sont pas raccordees correctement, les 
tonalites basses sembleront absentes et la position des 
instruments sera confuse. 

• La grille de I'enceinte sur les SS-CN350/SR350 et SS-CN250/ 
SR250 ne peut pas etre enlevee. N'essayez pas de l'enlever sur 
les SS-CN350/SR350 et SS-CN250/SR250, sinon I'enceinte 
risque d'etre endommagee. 

En cas d'anomalie de couleur sur un televiseur se trouvant a 
proximite 

Grace a leur blindage magnetique, vous pouvez installer les 
enceintes pres d'un televiseur. Cependant, selon le type de 
televiseur, les couleurs sur l'ecran peuvent etre anormales. 

En cas d'anomalie de couleur... 

— » Mettez le televiseur hors tension, puis remettez-le sous 
tension au bout de 15 a 30 minutes. 

Si ranomalie de couleur persiste... 

— > Eloignez davantage les enceintes du televiseur. 



Specifications 



SS-CR550H 

SS-CN550H (Enceinte centrale) 

Systeme d'enceintes 2 voies, blindage magnetique 

Woofer: 13 cm, type conique x 2 
Tweeter: 2,5 cm, 
type dome d'equilibrage 
Bass reflex 
8 ohms 

Capacite de puissance admissible 

Puissance d'entree maximum: 150 W 
89 dB (1 W, 1 m) 
de 85 a 50.000 Hz 
Env. 430 x 170 x 215 mm, 
avec la grille avant 
Env. 5,5 kg 

Cordon d'enceinte 2,5 m (1) 
Tampons autocollants (4) 

SS-SR550H (Enceinte arriere) 



Haut-parleurs 



Type d'enceinte 
Impedance nominale 



Niveau de sensibilite 
Plage de frequences 
Dimensions (1/h/p) 

Poids 

Accessoires fournis 



Systeme d'enceintes 
Haut-parleurs 



Type d'enceinte 
Impedance nominale 



Niveau de sensibilit 
Plage de frequences 
Dimensions (1/h/p) 

Poids 

Accessoires fournis 



2 voies 

Pleine gamme: 13 cm, type conique 
Tweeter: 2,5 cm, 
type dome d'equilibrage 
Suspension acoustique 
8 ohms 

Capacite de puissance admissible 

Puissance d'entree maximum: 120 W 
86 dB (1 W, 1 m) 
de 85 a 50.000 Hz 
Env. 170 x 250 x 127 mm, 
avec la grille avant 
Env. 2,4 kg 

Cordon d'enceinte 10 m (2) 



SS-CR350 

SS-CN350 (Enceinte 

Systeme d'enceintes 
Haut-parleurs 



Type d'enceinte 
Impedance nominale 
Capacite de puissance 

Niveau de sensibilite 
Plage de frequences 
Dimensions (1/h/p) 

Poids 

Accessoires fournis 



centrale) 

2 voies, blindage magnetique 
Woofer: 12 cm, type conique x 2 
Tweeter: 2,5 cm, 
type dome d'equilibrage 
Bass reflex 
8 ohms 
admissible 

Puissance d'entree maximum: 120 W 

89 dB (1 W, 1 m) 

de 85 a 50.000 Hz 

Env. 380 x 150 x 194 mm, 

avec la grille avant 

Env. 3,7 kg 

Cordon d'enceinte 2,5 m (1) 
Tampons autocollants (4) 



SS-SR350 (Enceinte arriere) 

Systeme d'enceintes Pleine gamme 

Haut-parleur 12 cm, type conique 

Type d'enceinte Bass reflex 

Impedance nominale 8 ohms 
Capacite de puissance admissible 

Puissance d'entree maximum: HOW 
Niveau de sensibilite 86 dB (1 W, 1 m) 
Plage de frequences de 85 a 20.000 Hz 

Dimensions (1/h/p) Env. 190 x 150 x 196 mm, 

avec la grille avant 
Poids Env. 1,8 kg 

Accessoires fournis Cordon d'enceinte 10 m (2) 



SS-CR250 

SS-CN250 (Enceinte 

Systeme d'enceintes 
Haut-parleurs 
Type d'enceinte 
Impedance nominale 
Capacite de puissance 

Niveau de sensibilite 
Plage de frequences 
Dimensions (1/h/p) 

Poids 

Accessoires fournis 

SS-SR250 (Enceinte 

Systeme d'enceintes 
Haut-parleur 
Type d'enceinte 
Impedance nominale 
Capacite de puissance 

Niveau de sensibilite 
Plage de frequences 
Dimensions (1/h/p) 

Poids 

Accessoires fournis 



centrale) 

Pleine gamme, blindage magnetique 
10 cm, type conique 
Bass reflex 
8 ohms 
admissible 

Puissance d'entree maximum: 100 W 
88 dB (1 W, 1 m) 
de 85 a 20.000 Hz 
Env. 355 x 130 x 144 mm, 
avec la grille avant 
Env. 2,6 kg 

Cordon d'enceinte 2,5 m (1) 
Tampons autocollants (4) 

arriere) 

Pleine gamme 
10 cm, type conique 
Bass reflex 
8 ohms 
admissible 

Puissance d'entree maximum: 100 W 
85 dB (1 W, 1 m) 
de 85 a 20.000 Hz 
Env. 180 x 130 x 146 mm, 
avec la grille avant 
Env. 1,4 kg 

Cordon d'enceinte 10 m (2) 



La conception et les specifications sont modifiables sans preavis. 



Precauciones 



• Evite que el vataje del sistema de altavoces con un vataje que 
sobrepase la potencia maxima de entrada del mismo. 

• Antes de realizar las conexiones, desconecte el amplificador de 
potencia a fin de evitar danar el sistema de altavoces. 

• Si la conexion de +/- es incorrecta, los tonos bajos pareceran 
perderse, y la ubicacion de los instrumentos se volvera obscura. 

• La rejilla del altavoz del SS-CN350/SR350 y SS-CN250/SR250 
no puede desmontarse. No trate de desmontar la rejilla del 
SS-CN350/SR350 y SS-CN250/SR250. Si tratara de 
desmontarlo, puede danar el altavoz. 

En caso de que observe irregularidades de color en la pantalla 
de su televisor 

Como el sistema de altavosces es de tipo magneticamente 
apantallado, podra instalarse cerca de un televisor. Sin embargo, 
es posible que todavfa observe ciertas irregularidades de color en 
la pantalla dependiendo del tipo de su televisor. 

Si observa irregularidades de color... 

— > Desconecte la alimentation del televisor, y vuelva a 
conectarla despues de 15 a 30 minutos. 
Si vuelve a observar irregularidades de color... 

— > Aleje el sistema de altavoces del televisor. 



SS-SR350 (Altavoz envolvente) 



Especificaciones 



SS-CR550H 

SS-CN550H (Altavoz central) 



Sistema de altavoces de 
Unidades altavoces 



2 vias, magneticamente apantallados 
De graves: 13 cm (tipo cono) x 2 
De agudos: 2,5 cm 
(tipo cupula balanceada) 
Reflectora de graves 
8 ohmios 

Potencia maxima de entrada: 150 vatios 
89 dB (1 vatios, 1 m) 
85 - 50.000 Hz 

Aprox. 430 x 170 x 215 mm (an/al/prf), 
rejilla incluida 
Aprox. 5,5 kg 

Cable para el sistema de altavoces 2,5 m (1) 
Soportes (4) 

SS-SR550H (Altavoz envolvente) 



Tipo de caja acustica 

Impedancia nominal 

Potencia admisible 

Sensibilidad 

Gama de frecuencias 

Dimensiones 

Peso 

Accesorios suministrados 



Sistema de altavoces de 
Unidades altavoces 



Tipo de caja acustica 

Impedancia nominal 

Potencia admisible 

Sensibilidad 

Gama de frecuencias 

Dimensiones 

Peso 



2 vias 

De gama completa: 13 cm (tipo cono) 
De agudos: 2,5 cm 
(tipo cupula balanceada) 
Suspension acustica 
8 ohmios 

Potencia maxima de entrada: 120 vatios 
86 dB (1 vatios, 1 m) 
85 - 50.000 Hz 

Aprox. 170 x 250 x 127 mm (an/al/prf), 
rejilla incluida 
Aprox. 2,4 kg 



Accesorios suministrados Cable para el sistema de altavoces 10 m (2) 



SS-CR350 

SS-CN350 (Altavoz central) 

Sistema de altavoces de 
Unidades altavoces 



Tipo de caja acustica 

Impedancia nominal 

Potencia admisible 

Sensibilidad 

Gama de frecuencias 

Dimensiones 

Peso 

Accesorios suministrados 



2 vias, magneticamente apantallados 
De graves: 12 cm (tipo cono) x 2 
De agudos: 2,5 cm 
(tipo cupula balanceada) 
Reflectora de graves 
8 ohmios 

Potencia maxima de entrada: 120 vatios 
89 dB (1 vatios, 1 m) 
85 - 50.000 Hz 

Aprox. 380 x 150 x 194 mm (an/al/prf), 
rejilla incluida 
Aprox. 3,7 kg 

Cable para el sistema de altavoces 2,5 m (1) 
Soportes (4) 



Sistema de altavoces 
Unidades altavoces 
Tipo de caja acustica 
Impedancia nominal 
Potencia admisible 
Sensibilidad 
Gama de frecuencias 
Dimensiones 

Peso 

Accesorios suministrados 

SS-CR250 

SS-CN250 (Altavoz central) 

Sistema de altavoces 



De gama completa 
12 cm (tipo cono) 
Reflectora de graves 
8 ohmios 

Potencia maxima de entrada: 110 vatios 
86 dB (1 vatios, 1 m) 
85 - 20.000 Hz 

Aprox. 190 x 150 x 196 mm (an/al/prf), 
rejilla incluida 
Aprox. 1,8 kg 

Cable para el sistema de altavoces 10 m (2) 



De gama completa, magneticamente 
apantallados 
10 cm (tipo cono) 
Reflectora de graves 
8 ohmios 

Potencia maxima de entrada: 100 vatios 
88 dB (1 vatios, 1 m) 
85 - 20.000 Hz 

Aprox. 355 x 130 x 144 mm (an/al/prf), 
rejilla incluida 
Aprox. 2,6 kg 

Cable para el sistema de altavoces 2,5 m (1) 
Soportes (4) 

SS-SR250 (Altavoz envolvente) 



Unidades altavoces 

Tipo de caja acustica 

Impedancia nominal 

Potencia admisible 

Sensibilidad 

Gama de frecuencias 

Dimensiones 

Peso 

Accesorios suministrados 



Sistema de altavoces 
Unidades altavoces 
Tipo de caja acustica 
Impedancia nominal 
Potencia admisible 
Sensibilidad 
Gama de frecuencias 
Dimensiones 

Peso 



De gama completa 
10 cm (tipo cono) 
Reflectora de graves 
8 ohmios 

Potencia maxima de entrada: 100 vatios 
85 dB (1 vatios, 1 m) 
85 - 20.000 Hz 

Aprox. 180 x 130 x 146 mm (an/al/prf), 
rejilla incluida 
Aprox. 1,4 kg 



Accesorios suministrados Cable para el sistema de altavoces 10 m (2) 
Diseno y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. 



SONY 



Portugues 



Speaker System 



SS-CR550H/CR350/CR250/CN550H 



Quando da ligacao aos terminals de altifalante (SURROUND, CENTER) 

mmmmm^m^- (surround , center) m 

aJlIija^Siw^ (SURROUND, CENTER) Si 



Precaucoes 



SS-SR350 (Altifalante surround) 



SS-CN550H/CN350/CN250 



SS-SR550H/SR350/SR250 
(Altifalante direito) 

(6) 
(£) 



SS-SR550H/SR350/SR250 
(Altifalante esquerdo) 

(£) 




Para utilizar os sistemas como um sistema de 
altifalantes de Surround 



SS-CN550H/CN350/CN250 

□ ± □ 



SS-SR550H/SR350/SR250 



Para colocar o SS-CN550H/CN350/CN250 sobre o seu 
televisor, encaixe os calcos (fornecidos) em cada canto 
da base do altifalante, e certifique-se de que o 
altifalante esta completamente estavel sobre o 
televisor. 

g}GSS-CN550H/CN350/CN250KiS»?I«-tBS - iBJEfflS 
B383fi^iiJ}I»ggleae3Sfi_t - 36littlS}I«ggfi5ffi 

mfflgmnmmmvm • 

miE SS-CN550H/CN350/CN250Si[4%ffl*l±W. if 



Para pendurar o SS-SR550H/SR350/SR250 com um 

gancho (nao fornecido) na parede 

Voce e responsavel pela seleccao e utilizacao 

adequadas do equipamento de montagem adquirido 

num estabelecimento de venda de hardware e pela 

montagem segura dos altifalantes 

fflgffl (^W#) i»SS-SR550H/SR350/SR250 SHIJ!l§_t 

jSSaffiEtlttilSWfffflilESIESiKKlS^ia • 36IE 

mfeH )«SS-SR550H/SR350/SR250J£Hif ± 



Rodelas de 
feltro 

um 



Gancho 




• Evite accionar o sistema de altifalantes com uma potencia em 
watts que exceda a potencia de entrada maxima deste sistema 
de altifalantes. 

• Antes de efectuar as ligacoes, desligue o amplificador para 
evitar avarias no sistema de altifalantes. 

• Se a ligacao +/- estiver incorrecta, as tonalidades dos graves 
parecem estar ausentes e a posicao virtual dos instrumentos 
sera dificil de distinguir. 

• A tela do altifalante do SS-CN350/SR350 e do SS-CN250/SR250 
nao pode ser removida. Nao tente remover a tela do SS-CN350/ 
SR350 e do SS-CN250/SR250. Se tentar remove-la, danificara o 
altifalante. 

Caso ocorram irregularidades de cor no ecra de um televisor 
nas proximidades 

Gracas a blindagem magnetica do deste sistema, os altifalantes 
podem ser instalados proximo de um televisor. 
No entanto, as irregularidades de cor podem nao desaparecer do 
ecra, dependendo do tipo de televisor que esta a utilizar. 

Caso ocorram irregularidades de cor... 

— > Desligue o televisor uma vez e volte a liga-lo apos 15 a 30 
minutos. 

Caso as irregularidades de cor aparecam novamente... 

— > Afaste os altifalantes do televisor. 



Especificacoes 



SS-CR550H 

SS-CN550H (Altifalante 

Sistema de altifalantes 
Altifalante 

Tipo de caixa 
Impedancia nominal 
Potencia utilizavel 
Nivel de sensibilidade 
Gama de frequencias 
Dimensoes 

Peso 

Acessorios fornecidos 

SS-SR550H (Altifalante 

Sistema de altifalantes 
Altifalante 

Tipo de caixa 
Impedancia nominal 
Potencia utilizavel 
Nivel de sensibilidade 
Gama de frequencias 
Dimensoes 

Peso 

Acessorios fornecidos 



central) 

2 vias, magneticamente blindado 
Graves: 13 cm (tipo conico) x 2 
Agudos: 2,5 cm (altifalante equilibrado) 
Reflector de graves 
8 ohms 

Potencia de entrada maxima: 150 W 
89 dB (1 W, 1 m) 

85 - 50.000 Hz 

Aprox. 430 x 170 x 215 mm (1/a/p), 
incluindo a tela frontal 
Aprox. 5,5 kg 

Cabo para altifalante 2,5 m (1) 
Calcos (4) 

surround) 

2 vias 

Gama completa: 13 cm (tipo conico) 
Agudos: 2,5 cm (altifalante equilibrado) 
Suspensao acustica 
8 ohms 

Potencia de entrada maxima: 120 W 

86 dB {1 W, 1 m) 
85 - 50.000 Hz 

Aprox. 170 x 250 x 127 mm (1/a/p), 
incluindo a tela frontal 
Aprox. 2,4 kg 

Cabo para altifalante 10 m (2) 



SS-CR350 

SS-CN350 (Altifalante 

Sistema de altifalantes 
Unidade de altifalante 

Tipo de caixa 
Impedancia nominal 
Potencia utilizavel 
Nivel de sensibilidade 
Gama de frequencias 
Dimensoes 

Peso 

Acessorios fornecidos 



central) 

2 vias, magneticamente blindado 
Graves: 12 cm (tipo conico) x 2 
Agudos: 2,5 cm (altifalante equilibrado) 
Reflector de graves 
8 ohms 

Potencia de entrada maxima: 120 W 
89 dB (1 W, 1 m) 
85 - 50.000 Hz 

Aprox. 380 x 150 x 194 mm (1/a/p), 
incluindo a tela frontal 
Aprox. 3,7 kg 

Cabo para altifalante 2,5 m (1) 
Calcos (4) 



Sistema de altifalantes 
Altifalante 
Tipo de caixa 
Impedancia nominal 
Potencia utilizavel 
Mvel de sensibilidade 
Gama de frequencias 
Dimensoes 

Peso 

Acessorios fornecidos 

SS-CR250 

SS-CN250 (Altifalante 

Sistema de altifalantes 
Altifalante 
Tipo de caixa 
Impedancia nominal 
Potencia utilizavel 
Sensibilidade 
Gama de frequencias 
Dimensoes 

Peso 

Acessorios fornecidos 

SS-SR250 (Altifalante 

Sistema de altifalantes 
Unidade de altifalante 
Tipo de caixa 
Impedancia nominal 
Potencia utilizavel 
Mvel de sensibilidade 
Gama de frequencias 
Dimensoes 

Peso 

Acessorios fornecidos 



Gama completa 
12 cm (tipo conico) 
Reflector de graves 
8 ohms 

Potencia de entrada maxima: 110 W 
86 dB (1 W, 1 m) 
85 - 20.000 Hz 

Aprox. 190 x 150 x 196 mm (1/a/p), 
incluindo a tela frontal 
Aprox. 1,8 kg 

Cabo para altifalante 10 m (2) 



central) 

Gama completa, magneticamente blindado 
10 cm (tipo conico) x 2 
Reflector de graves 
8 ohms 

Potencia de entrada maxima: 100 W 
88 dB (1 W, 1 m) 
85 - 20.000 Hz 

Aprox. 355 x 130 x 144 mm (1/a/p), 
incluindo a tela frontal 
Aprox. 2,6 kg 

Cabo para altifalante 2,5 m (1) 
Calcos (4) 

surround) 

Gama completa 
10 cm (tipo conico) 
Reflector de graves 
8 ohms 

Potencia de entrada maxima: 100 W 
85 dB (1 W, 1 m) 
85 - 20.000 Hz 

Aprox. 180 x 130 x 146 mm (1/a/p), 
incluindo a tela frontal 
Aprox. 1,4 kg 

Cabo para altifalante 10 m (2) 



Design e especificacoes sujeitos a alteracoes sem aviso previo. 
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